Applikationsbeschreibung DiCal NetMonitor

Beschreibung

Variante PA-N

NetMonitor dient dem Monitoring von Alarmaussendungen in POCSAG-Netzen.
Empfangene Daten kdnnen auf Wunsch dem Einsatzleitsystem zur Aussendekontrolle
Ubergeben werden. Zusatzlich werden Logdateien erzeugt, die eine weitere Auswertung
erlauben.

Grundsatzlich sind zwei Geratetypen erhéltlich:
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Die Variante PA-N Ubertragt die Monitordaten per LAN oder RS232 an das ELS
bzw. an einen PC und ist somit als stationéares System vorgesehen.

Die Variante PA-G ist mobil und Ubertragt die Daten Uber das GSM-Netz zu
einem PC mit spezieller Anzeige- und Auswertesoftware.

Stationar

o

| aitctalla I\I\Iarha

DME

GroRbild-
schirm

Log-Datei Auswertung Admin

NetMonitor empfangt alle ausgesandten POCSAG-Telegramme und leitet diese
in das LAN der Leitstelle bzw. Wache weiter.

Die Anzeige kann an mehreren PCs, Disponentenplatzen oder auch an
GrofRbildschirmen erfolgen.

Zusétzlich wird eine Log-Datei zur spateren Auswertung erstellt.

Optional kdnnen die Telegramme auch zum Einsatzleitrechner zur
Aussendekontrolle geschickt werden.

=
SWISSPHONE



Variante PA-G
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Leitstelle / Wache etc.

Google
Earth ™

Ein oder mehrere Gerate werden mit einer GPS-Antenne versehen und
bewegen sich im auszuwertenden POCSAG-Netz

Die Gerate empfangen alle ausgesandten POCSAG-Telegramme und leiten
diese inkl. der aktuellen Koordinaten und des Empfangspegels (RSSI) Giber
GSM in das LAN der Leitstelle bzw. Wache weiter.

Dort wird auf einem PC eine Log-Datei tUber die empfangenen Telegramme

Diese Log-Datei dient der spateren Auswertung bzw. Visualisierung der
Messpunkte (siehe Kap. Auswertung).
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Variante PA-1A Individuelle Aussendekontrolle und DAU-Wartung

DAU PA-G *
ELR

GroRbild- DAU-
schirm Wartung

* Mit abgedampfter
POCSAG-Antenne

Log-Datei

Jeder DAU wird per LAN mit einem NetMonitor PA-G verbunden.

Die POCSAG Antennen der NetMonitor PA-G sind abgedampfte, so dass sie
nur die Alarme ihres ,eigenen“ DAU empfangen kénnen.

Im Falle einer Alarmierung empfangen die NetMonitor die POCSAG-
Telegramme und schicken diese iber das GSM-Netz zur Leitstelle.

In der Leitstelle fasst die Software POCSAG-Monitor die Aussendungen
zusammen und stellt dar, welche DAU den Alarm ausgesendet haben und
welche nicht.

Stérungen im Alarmierungsnetz kénnen so leicht und schnell erkannt werden.
Die Software POCSAG-Monitor erstellt Log-Dateien die fiir eine spatere
Auswertung verwendet werden kénnen (siehe Kap. Auswertung).

Da die NetMonitor tGiber das GSM-Netz mit der Leitstelle verbunden sind kann bei
Bedarf per Fernwartung:

die Log-Datei des DAU gesichtet werden.
ein vollstéandiger Zugriff auf die Konfigurationsoberflache des DAU erfolgen.
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Auswertung und
Visualisierung

Anzeige in der Leitstelle / Wache
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21.10.2011 18:06:49
841847

21.10.2011 06:51:29
841874
20,10.2011 23:48:00
841372
20,10.2011 19:22:20
841142

20.10.2011 14:36:52
841263

POCSAG-Monitor - X

VU, TH1, Gundelfingen, Industriestr 47,
Tueroffnung

WU, Freiburg, Lemmbergallee Ecke Herr mann-Mitsch-5t
OEL, Freiburg, auf B3 hoshe kronenbruecke
TH1, Freiburg, B31 susfahrt Paduaallee Baum auf Fahrbahn

BMA, Freiburg, Hermann-Herder-Sir, 8, WA

Nutzen der Log-Dateien von NetMonitor

Mit einem speziellen Konvertierungsprogramm lassen sich die erzeugten Log-Dateien in
eine KMZ-Datei umwandeln und in Google-Earth™ visualisieren.

Die Visualisierung kann in verschiedenen Darstellungen, wie beispielsweise Punkt- oder
Mauerdarstellung, erfolgen.
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Sys.Time: 02 09.2010 16:27:11

RSSI|: 67
Lattude: 51.453541
Longitude: 09.895976

Jeder Messpunkt behalt auch in Google-Earth™ die ihm zugeordneten Daten.
Diese sind beispielsweise: Empfangszeit, RIC, Text, RSSI, Position, Ring, etc.

Auswertung in Excel

Die von der Software POCSAG-Monitor erzeugten Log-Dateien lassen sich leicht als
CSV-Datei in Excel importieren um die Daten weiter auszuwerten; entsprechende

Excelkenntnisse vorausgesetzt.

Beispielsweise:
- Monatliche Alarmierungszahlen
- Alarmierungen bestimmter Krafte
- Héaufungen nach Uhrzeit oder Wochentag
- Analyse nach Einsatzstichworten u.v.m.
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7 02.09.2010 13:51 02.09.201011:51 FDM 8900098 < LK KFW AG TEST* 12345678910 ABC 102 102 True FDM
8 02.09.201013:51 02.09.2010 11:51 FOM 8900098 % LK KFW DAGTEST*12245678910AB 84 84 True FDM
9 02.09.201013:52 02.09.2010 11:52 FOM 8300098  * LK KFW DAG TEST* 12345678910 AB 85  85True FDM
10 02.09.2010 13:52 02.09.2010 11:52 FOM 8900098 ¥ LK KFW DAG TEST* 122456789107%' 101 101 True FDM
1102.09.2010 13:53 02.09.201011:53 FOM | 8900098 * LK KFW DAG TEST* 12345678910AB 66 66 True  FDM
12| 02.09.2010 13:52 02.09.2010 11:54 FOM 8900098 ¥ LK KFW DAG TEQZ/17;:4678910 ABC 99 99 True  FDM
13]02.09.2010 13:54 02.09.201011:54 FOM | 8900098 * LK KFW DAG TEST* 12345678910AB 77 77 True FDM
1402.09.2010 13:55 02.09.2010 11:55 FOM 2300098 * LK KFW DAG TEST* 12245678910 AB 89 39 True  FDM
15 02.09.2010 13:56 02.09.2010 11:56 FOM | 8300098 * LK KFW DAGTEST*12345678910AB 89 89 True FDM
16 02.09.2010 13:56 02.09.2010 11:56 FOM | 8300098 * LK KFW DAG TEST* 12345678910 AB 100 100 True  FDM
1702.09.2010 13:57 02.09.2010 11:57 FOM 8900098 ¥ LK KFW DAG TEST* 12345678910 AB 90 90 True  FDM
18 02.09.2010 13:57 02.09.2010 11:57 FOM | 8300098 * LK KFW DAG TEST*12345678910AB 94 94 True FDM
1902.09.2010 13:58 02.09.2010 11:58 FOM 8900098 % LK KFW DAG TEST* 12245678Y10AB 101 101 True FDM
2002.09.2010 13:58 02.09.2010 11:58 FOM | 8300098 * LK KFW DAG TEST*12345678910AB 52 52 True FDM
2102.09.2010 13:59 02.09.2010 11:59 FOM 8900098 % LK KFW DAG TEST* 12245678910 AB 94 94 True  FDM
22 02.09.2010 13:59 02.09.201011:59 FOM 8900098 * LK KFW DAG TEST* 12345678910AB 97 97 True  FDM
23/02.09.2010 13:59 02.09.2010 11:59 FOM 8900098 ¥ LK KFW DAG TEST* 12245678910 AB 94 94 True FDM
2402.09.2010 14:00 02.09.201012:00 FOM 8300098 * LK KFW DAG TEST*12345678910AB 52 52 True FDM
2502.09.2010 14:00 02.09.2010 12:00 FOM 2300098 * LK KFW DAG TEST* 12245678910 AB 93 93 True  FDM
2602.09.2010 14:01 02.09.2010 12:01 FOM 8300098 *LK KFW DAGTEST*12345678910AB 52 52True FDM
2702.09.2010 14:01 02.09.201012:01 FOM 8300098 * LK KFW DAG TEST*12345678910AB 94 94 True FDM
23 02.09.2010 14:02 02.09.201012:02 FOM 8900098 ¥ LK KFW DAG TEST* 12345678910 AB 89 89 True FDM
2902.09.2010 14:03 02.09.201012:03 FOM 8300098 * LK KFW DAG TMIST* 12345678910 A 90 90 True  FDM
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