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Eigenschaften von ¥Mware Network Adapl

Allgemein I Freigabe I

Werbindung herstellen unter Wenwendung won:

I BE Mware Vitual Ethernst Adapter for Y netd

Aktivierte Komponenten werden von diezer Yerbindung venmendet:

Client fiir Microzoft-Netzwerke
| \-’Mware Bridge Protocol
= D atei- und Diruckerfreigabe fur Microzoft-Hetzwerke

Deinstallieren Eigenzchalten

— Beschreibung \

TCP/IP, das Standardprotokaoll fir Wik -Metzw I
Datenaustausch Uber verschiedene, miteinander verbundene
Metzwerke ermoglicht.

Installieren...

[~ Symbal bei %erbindung in der Tazkleiste anzeigen

2l

Eigenschaften von Internetprotokoll (TCP/IP)

Allgemein

|IP-Einztellungen kinnen automatizch zugewiesen werden, wenn das
Metzwerk diese Funktion unterstutzt. Wenden Sie sich andemfalls an
den Metzwerkadministrator, um die geeigneten IP-Einstellungen zu
beziehen.

—{* Falgende IP-Adiesse verwenden:
M&—/‘ISZ'IBE. 0 150
I 255 255 .285. 0

192 168, 0 . 1

Subnetzmaszke:

Standardgateway:

) DS Senveradiesse automatisch beziehen
—{% Falgende DNS-5 erveradressen verwenden:
192 168 . 0 . 1

Enweitert.. |

Bewvorzugter DNS-Server:

Alternativer DNS-Server:

ak. Abbrechen

0k | Abbrechen |




