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Bezeichnet die Soflware im Programmspeicher

z.B.: 01 = Tonruf-Prooramm Vers. I

1 . 2 Kunden-Nummer

Darunter sind die Kundendaten archiviert und wieder auf-
f indbar. Die ersten beiden Zif lern qeben die Postleitzahl des
Programmierungsortes an.

z .B .  79  000 1  fü r  U lm

1.3 Jahreszahl

Zeitpunkt der Programmierung des Anwenderspeichers

z  B.  1985

System Memory

1.1 Program number

Designates the software in the program memory

e.g.: 0.1 = tone cal l ing program Vers. 1

1.2 Customer number

Customer data are stored and retrrevable under this
number. The f irst two digits specify the postal code of the
place of programming.

e.g. 79 000 1 for Ulm

1

1 . 1

2

2 " 1

Systemspeicher

Programm-Nummer

Ruf nummernspeicher

Ruf-Tonfolge-Eingabe

1.3  Year  number

Year of programming of the user

e . 9 . 1 9 8 5

memory

2

2 .1

Call memory

Call Tone Sequence Entry

Bestimmt die Anzahl und legt die festen Stel len der Rutton-
folge fest, kennzeichnet die variablen Stel len und bestimmt
damit die Länge der Tonlolge.

z.B.: S-Tonlolge, 3 variable Stel len

1 2 3 4 5 6 7 8

1 A A A F F F

Für die variablen Stel len wird ein 'A' programmiert

2 .2 Qu ittu n gs-Auswerter-Ei ngabe

Gibt die erwartete Ouittung nach einem Tonruf an. lm Nor-
malfal l  wird die ausgesendete Rulnummer als Quittung wie-
der erwarlet.  Abweichungen müssen in diesen Bytes
angegeben werden.

z.B.: Zielwahl = 2.1 345, Ouittung = 56 3a5

1 2 3 4 5 6 7 8

Determines the number and establ ishes the f ixed digits ol
the cal l  tone sequence, identi f ies the variable digit  posit ions

and thus deJines the length of lhe tone sequence.

e.g. s-tone sequence, 3 variable digit  posit ions

1 2 3 4 5 6 7 8

2 A A A F F F

An 'A' is programmed for the variable digit  posit ions,

2.2 Acknowledgement Decoder Entry

Specifies the expected acknowledgement after a tone call.
In the normal case the transmitted cal l  number is expected
back as an acknowledgement. Deviations from the normal
must be indicated in these bytes.

e.g. Short call = 21 345, acknowledgement = 56 345

1 2 3 4 5 6 7 8

A F F F F F

7 v 0 0 a I 0 0 0 1
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2.3 Anruf-Nummer

Mit dieser Eingabe wird das Gerät selekt iv gerufen (Bit 1 im
Empfangs-Ablaufspeicher muß programmierl setn).

z.B.: Auswertet = 21 345

1 2 3 4 5 6 7 8
|-T-- T------"-- r------- r
1 2  1 l 3  4 l s  F l F  F l

2 . 4 Gruppenruf-Nummer

Deliniert den Gruppenruf bei Empfang und legt die Fre-
quenz des Gruppenruftones gemäB einer Tonreihe fest
(Bit 2 im Empfangs-Ablaufspeicher muß programmierl sein).

Bei jedem empfangenen Ton überprüft die Software zuerst
d ie  Auswer le r -Nummer  und be i  N ich tübere ins t immung d ie
G ruppenru f -Nummer .

z.B.: S-Tonfolge mit Gruppenruf in den beiden letzten
Stel len, 0 = Gruppenrufton

1 2 3 4 5 6 7 8

2 . 5 Quit tungs-Geber-Eingabe

Mit dieser Eingabe quitt iert das Gerät einen selektiven Anruf
(Bit 4 im Empfangs-Ablaufspeicher muß programmiert sein).

2.8.: Auswerter = 21 345, Quittunq = 56 345

2 3 4 5 6 7 8

2 . 6 Kennu ngs-Geber-Ei n gabe

Wird zur ldenti f ikat ion des Gerätes durch die Sprechtaste
und/oder als Folgeruf ausgesendet.

z.B.: Auswerler = 21 345, Geber = 2.1 345

1 2 3 4 5 6 7 8

2 .7 Sonderruf

Dieser Ruf wird durch die abgesetzte Ruftaste ausgelöst.
Zugelassen sind Einton- und Doppelton-Rufe sowie
1 - Sstel l ige Tonfolgen.

z .B . :  kern  Ruf

2.3 Select ive Cal l  Number

This entry is used for select ive cal l ing of the unit (bit  1 in the
recerve procedure memory must be programmed).

e.g.: Decoder 21 345

2 . 4 Group Cal l  Number

Defines the group cal l  on reception and establ ishes the fre-
quency of the group cal l  tone according to a tone series
(bit  2 in the receive procedure memory must be pro-
grammed).

Whenever a tone is received, the software f irst checks the
decoder number and, i f  this does not agree, the group cal l
number .

e.g.: s-tone sequence with group cal l  in the last two digi l
posi l ions, 0 = group cal l  tone

1 2 3 4 5 6 7 8

2 . 5 Acknowledgement Encoder Entry

The uni t  acknowledges a select ive cal l  wi th th is entry (b i t  4
in the receive procedure memory must be programmed).

e .9 . .  Decode r  =  21345 ,  acknow ledgemen t  =  56345

t z J 6 7 8

2 . 6 ldent i f icat ion Encoder Entry

ls transmitted for identi f icat ion of the unit by lhe PTT key
and/or as an added tone sequence.

e.g.: Decoder = 21 345, encoder = 21 345

1 2 3 4 5 6 7 8

2 . 7 Special  cal l  s ignal

This cal l  signal is tr iggered by the remote cal l  key. Single-
tone and dual{one signals and 1 - 8 digit  lone sequences
are permissible.

e .g . :  no  ca l l ing

5 F F F

z J 0 F0 F J U 0 r F F

5 6 4 5 F F F

J 5 r r F 2 5 F r F

0 4 F F F F F F F F 0 4 F F F F F r F F

1.3-O2 Telecar 9



0 0 1 7 5 0 F F F F

3

3 . 1

z .B. :  E in tonru l  1750 Hz

z.B.: Eintonruf nach Tonreihe Zit ' fer = 7

z.B. :  Doppel ton nach Tonreihe Zi I ler  = 3

o 2 0 3 F F F F F F

z B : o - T o n f o l o e = 1 2 3 4 5 6

0 3 1 2 3 4 5 6 F F

Doppeltonreihe DTMF

e.g.: Singlelone cal l  signal 1750 Hz

e.g.: Single{one cal l  signal after tone series digit  = 7

e.g.: Dual-tone afler tone series digit  = 3

e.9.. 6-tone sequence -- 123456

Dual-tone series DTMF

F

Parameter memory

Transmit t ime l imitat ion

The transmitter turn-on can be selected from
. l -255seconds in  inc rements  o f  one second.0seconds
s ign i f ies  no  t ransmi l  t ime l im i ta t ion .

e .g . :  60  seconds

3.2 Number of Digi ts of the Channel
Number

The channel number can be a 1 ,  2  o r  3 -d ig i t  number

3.3 Switch-on channel

A preferred channel can be programmed in these bytes
which is set whenever the unit is switched on. Unless pro-
grammed otherwise the last channel set is displayed again.

e.g.: no preferred channel Channel = 15

Parameter-Speicher

Sendezeitbegrenzung

Kana l  =  15

3

3 . 1

Die Sendereinschaltzeit  kann von 1 - 255 Sekunden in Se-
kundenschrit ten gewählt werden. 0 Sekunden bedeuten kei-
ne Sendezeitbegrenzung.

z .B . :  60  Sekunden

3 . 2 Stel lenzahl der Kanalnummer

Die Stel lenzahl der Kanalnummer kann 1-, 2- oder 3stel l ig
gewählt werden.

z .B . :  2s te l l ig

3 .3 Einschaltkanal

In diesen Bytes kann ein Vorzugskanal programmiert wer-
den, der nach jedem Einschalten eingestel l t  wird. Erfolgt
keine Programmierung, so wird der zuletzl eingestel l te Ka-
nal wieder angezeigt.

z.B.: kein Vorzugskanal

xxx = vorhandene Kanalnummer

e.g . :  2 -d ig i t

[ol

0 0 1 7 5 0 F F F F

0 0 7 F F F F F F 0 O F F F F F F F

0 3 1 2 3 4 5 6 F F

requenzen In  Hz '1209
I  JJO 1477 1 633

697 1 2 J

770 5 6 B

852 7 ö I

941 E 0 F D

requencies in Hz 209 336 '|
I  O J J

697 2 A

770 5 6 B

852 7 B 9

94.1 E F D

0 0 o 0 6 0

ö X X x 0 0 I B x x x 0 0 1 q
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2.8.. keine Ernschalt-Lautstärke Einstel lung =

[Bl [ 'E

3.4 Einschalt-Lautstärke

In diesen Bytes kann eine Lautstärke-Einstel lung program-
miert werden, die nach jedem Einschalten eingestel l t  wird.
Erfolgt keine Programmierung, so wird die Lautstärke bei
Ausschalten gespeichert und wieder eingestel l t .

4 Ablaufspeicher ,,Senden"

4.1 Trägersperre 1 B i t 0  =  1

Wird durch die Rauschsperre Träger signal isiert,  so ist eine
vom Bediener auszulöschende Sendertastuno nicht
möglich.

4.2 Trägersperre 2 B i t l  = . 1

Wird durch die Rauschsperre Träger signal isiert,  so ist eine
vom Bediener auszulösende Sendertastung, die den Ge-
sprächszustand einleitet,  nicht möqlich.

4.3 Sender-Vorlauf

3.4 Switch.on volume

A volume sett ing can be programmed in these bytes and is
set whenever the unit is switched on. Unless programmed
otherwise, the volume is stored when switchinq of l  and
reset.

on volume

7

6

5

4

3

medrum

2
1

soft V

"Transmit"  Procedure Memory

e.g . :  no  swr tcn

l-e-I
q ö t t ; n ^  -  q

L0  5 l

l oud

 
Y

4

4.1 Carr ier blocking 1

l f  carr ier is signal led by the squelch
nol be tr iggered by the operator.

4.2 Carr ier blocking 2

8 i r 0  =  1

transmitter keying can

B i t l  =  l

Vor jeder Aussendung einer Tonfolge wird ein Vorlauf mit
oder ohne Ton eingefügt. Die Dauer des Vorlaufs isl  in
1O-ms-Schrit ten bis 2,55 Sekunden und die Freouenz oes
Tons in Hz wählbar

z .B . :  1 ,5  Se l lunden

lf carr ier is signal led by the squelch, transmilter keying
which init iates lhe cal l  condit ion cannot be tr iggered by the
ooerator.

B i t 2  =  1 4.3 Transmitter pre-run B i t 2  =  1

A transmission pre-run with or without tone is inserted
before every transmission. The duration of the transmitter
pre- run  penod can be  se t  in  10ms increments  up  lo
2.55 seconds and the frequency ol the tone is settable in Hz.

e .g . :  1 ,5  seconds '1750 Hz

no transmitter pre-run: '0000' no tone: 'FFFF'

4.4 Acknowledgement expected Bir 3 = j

An acknowledgement is expected after cal l  transmission.
The acknowledgement expectancy t ime can be programm-
ed in 10 ms increments up to 2.55 seconds. l f  no
acknowledgement is received in this t ime or none is ex-
pected (bit  3 = 0) a selectable number ot repeti t ions (0 - 99)
is carr ied out.

e .g . :  QEZ =  650 ms -  1 n

no repeti t ions: '00'

1750 Hz

kein Vorlauf: '0000' kein Ton: 'FFFF'

4.4 Quittung erwartet Bir 3 = 1

Nach einer Rufaussendung \ryird eine Quittung erwartet. Die
Quittungserwartungszeit ist in 10-ms-Schrit ten ors
2,55 Sekunden programmierbar. Tri t f l  in dieser Zeit keine
Quittung ein oder es wird keine erwartet (Bit 3 = 0), so wrro
eine wählbare Anzahl von Wiederholungen (0-99) aus-
geführt.

z.B.: QEZ = 650 ms

B i t 3 = 0 :  ' x x x x '

1.3-04

Wiederholungen = 10

11  0 l

ke ine  Wiederho lungen: '00 '

Repeti t ions

[ '  ol

0 6 01 1 7 5 0 0 1 5 0 7

0 0 b 0 o 5

B i t 3 = 0 :  ' x x x x

Telecar 9



4.5 Kennung mit Sprechtaste Bil 4 = 1

Bei jeder Betätigung der Sprechtate wird zunächst die Ken-
nung ausgesendet.

4.6 Suchtonzeit

Bei Anrufsuche ist es erforderl ich, daB der Tonfolge ein
Suchton vorangestel l t  wird. Die Länge des Suchtons ergibt
sich aus der Kanalzahl mult ipl iziert mit der Rastzeit .

z . B . :  S u c h t o n = 1 s e c

'0000' = keine Suchtonzeit

5 Ablaufspeicher, ,Empfang"

5.1 Anrufsuche

lm Ruhezustand führt das Gerät auf den im Kanalspeicher
gekennzeichneten Kanälen Anrutsuche durch. Der Suchton
aus der entsprechenden Tonreihe sowie die Rastzeit  oro Ka-
nal in 1o-ms-Schrit ten bis 2,55 Sekunden sind orooram-
mrerbar.

Bastzeit  = 1 Sekunde Veruei lzeit  = 10 Sekunden

B i t 0 = 0 . ' x x x x B i t 0  =  0 :  
' x x x x '

Wird das Anrufkri terium erkannt, so bleibt das SE-Gerät für
die Dauer der Verweilzeit  auf diesem Kanal.

The encoder identi f icat ion is transmitted f irst whenever the
PTT key is actuated.

4.6 Search tone t ime

For cal l  searching the tone sequence must be preceded by
a search tone. The length ol lhe Search tone is the product
of the channel number mult ipl ied by the locking t ime.

0 1 0

'0000' = no search tone t ime

"Receive" procedure memory

B i r o  =  1 5.1 Cal l  search B i t o  =  1

In the standby condit ion lhe unit carr ies out a cal l  search on
the channels designated in the channel memory. The search
lone from the corresponding tone series and the locking
tame per channel are programmable in 10-ms increments up
to 2.55 seconds.

4.5 ldentification with PTT key

e.g.: Search Tone = 1 sec

B i t 4  =  1

Locking t ime = 1 second Dwell  t ime = 10 seconos

'1 0 0 0 0

5.2 Selekt ivruf

Das Gerät wertet einen
Nummer  aus .

5.3 Gruppenruf

8 i t 1 =  1

Selekt ivruf  gemäß Auswerter-

B i r 2  =  3

Gruppenru{-Das Gerät wertel einen Gruppenruf gemäB
Nummer  aus .

5.4 Sammelruf

B i t 0 = 0 . ' x x x x ' B i t 0 = 0 :  ' x x x x

lf  the cal l  cr i ter ion is detected, the equipment remains on
this channel for the duration of the dwell  t ime.

5.2 Select ive cal l B i t l  =  1

The unit decodes a selective cal l  in accordance with the
decoder number.

5.3 Group call B i t 2  =  3

The unit decodes a group cal l  in accordance with the group
ca l l  number .

B i t 3  =  1 5.4 Common cal l B i r 3  =  1

The unit decodes a single{one common cal l .  The tone musl
be included in the selected tone series. The minimum dura-
taon is programmable in l0-ms increments up to 2.55 sec.

e.g.: 2400 Hz after ZVEI = A, minimum duration = 1 second

Das Gerät wertet einen Einton-Sammelruf aus. Der Ton muB
in der ausgewählten Tonreihe enthalten sein. Die Mindest-
dauer ist in 1O-ms-Schrit ten bis 2,55 Sekunden program-
mierbar.

z.B.:24O0 Hz nach ZVEI = A, Mindestdauer = 1 Sekunde

B i t 3 = 0 :  ' x x '
0 1 0 0

B i t 3 = 0 :  ' x x x x '

0 0 0

0 0 0 U 0 01

0 1 0 0

Telecar 9
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5.5 Quit tung senden B i t 4  =  1

Das Gerät anlwortet auf einen Selektivrul mit der Quittung,
die im Ouittungsgeber programmiert ist.

5.6 Anrufton

5.5 Transmit acknowledgement Bit  4 = 1

The unit responds to a selective cal l  with the acknowledge-
ment which is programmed in the acknowledgement
encooer.

B i t s  =  1 5.6 Alarm tone B i t 5  =  1

The unit switches lo loudspeaker and handset receiver cal l
tones  w i th  the  programmed number  (1  -99)  and dura t ion
(1 -255 seconds). The pauses between the tones corres-
pond to the tone lengths.

e . g . :  1 0  t o n e s 2 seconds

Loudspeaker and handset receiver are switched on rm-
medialely in accordance with the programmed cal l  signal l-
ing, otherwise with the loudspeaker key or PTT key. The
duration ot the loudspeaker on{ime can be selected bet-
ween 1  -255 seconds.
0 seconds signif ies no t ime l imitat ion

e.q.: 20 seconds

5.8 Delay t ime

Transmission in response lo a received signal is delayed for
the delay t ime. This t ime can be programmed rn 10-ms in.
crements up to 2.55 seconds.

e .g . :  De lay  t ime =  50  ms
'0000' = no delay

6 Shod cal l  memory

10 f ixed short cal l  numbers wilh 1 to 8 digit  tone sequences
can be programmed in lhis memory and can be readi ly
recal led. The length of the tone sequences is not restr icted
by lhe entr ies in the identi f icat ion memory.

e.g.: s-tone sequence 12345, no short cal l :  'FFFFFFFF'

Das Gerät schal let auf Lautsprecher und Hörer Anruftöne
mit der programmierten Anzahl (1 -99) und der Dauer
(1 -255 Sekunden). Die Pausen zwischen den Tönen ent-
sprechen den Tonlängen.

z . B . :  1 0  T ö n e 2 Sekunden

E.l

5.7 Lautsprecher einschalten

Nach der programmierten Anrufsignal isierung wird sofort
Lautsprecher und Hörer eingeschaltet,  andernfal ls erst
durch Lautsprechertaste oder Sprechlaste- Die Dauer der
Lautsprecher-Öffnungszeit ist zwischen . l  -  255 Sekunden
wählbar.
0 Sekunden bedeutet keine Zeitbeorenzuno.

z .B . :  20  Sekunden

5.8 Verzögerungszeit

Die Aussendung auf ernen Empfang wird für die Verzöge-
rungszeit verzögert.  Die Zeit isl  in 10-ms-Schrit ten bis 2,55
Sekunden programmierbar

z.B.: Verzögerungszeit = 50 ms
'0000' :  kerne Verzögerung

Zielwahlspeicher

10 feste Rufnummern . l-  bis 8stel l ige Tonfolgen können in
diesen Speicher einprogrammiert und einlach abgerufen
werden. Die Länge der Tonfolgen wird nicht durch die
Vorgaben im Kennungs-Speicher eingeschränkt.

z.B.: s-Tonfolge 12345, keine Zielwahl: 'FFFFFFFF'

r

EaErl IE
B i t 6  =  1 5.7 Switch on loudspeaker B i r 6  =  1

0 0 51

0 0 2 0

0 0 0 5 0 0 0 5

z J F F

1 3-06 Telecar 9



7 Einton-Speicher

10 feste Eintonrufe können in diesen Speicher programmiert
und einfach abgerufen werden. Die Frequenz ist auf 1 Hz
genau und im Klartext als Frequenz eingebbar. Die Aussen-
dung erfolgt {ür die Dauer des Tastendrucks.

z.B.: 870 Hz. kein Eintonruf: FFFF

7

EVU-Eintonrufe:

1  =  9 1 6 H 2
2 = 1O1O Hz
3 -- 124O Hz
4 = '1520 Hz
5 =  1750 Hz

6 =  1860 Hz
7 = 2135 Hz
I = 228O Hz
9 = 2800 Hz
0 = 2900 Hz

6 =

a _

1860 Hz
2135 Hz
2280 Hz
2800 Hz
2900 Hz

I Rückruf-Speicher

In diesem Speicher können 1 0 empfangene Tonfolgen abge-
speichert und für einen Rückruf aufgerufen werden. Für die-
ses System-Merkmal muß Bit 2 im System-Ablaufspeicher
programmiert sein.

Al le unter den Punkten . l  -9 beschriebenen Programmie-
rungen sind gerätespezi{ isch und gelten für al le Kanäle.

9 Paßwort

In diese 4 Speicherzel len kann ein 1- bis 8-stel l iges Paßwort
im HEX-Code abgelegt werden.

Dre Programmierung des
Bedienfeld-Tastatur ist nur
möglich. Wird kein Paßwort
Stel len unprogrammiert.

z.B.: 124b89, kein Paßwort:

Anwenderspeichers über die
nach Eingabe des Paßwortes
gewünscht. so bleiben diese

FFFFFFFF

1 0 Kanalspeicher

Diese Daten sind kanalspezif isch und somit für jeden kanal
getrennt wählbar. lm Anwenderspeicher sind bei einem 2k-
EEPROM 108 Kanäle und bei einem Bk-EEPROM 469
Kanäle programmierbar.

10.1  Kana lnummer

Wird inlern im Speicher immer 3stel l ig mit einer
zusätzl ichen Null  angegeben.

z .B . :  Kana lnummer  =  15

0 0

Single-tone memory

10 f ixed single{one cal l  signals can be programmed in thrs
memory and can be readi ly recal led. The frequency can be
specif ied to an accuracy of 1 Hz and entered in plain text as
the frequency. Transmission continues as long as the key is
pressed.

e .g . :  870 Hz,  no  s ing le - tone ca l l  s igna l :  FFFF

0 8 7 0

EVU single-tone cal l  signals:

t. rl l Ll

. l  =  916 Hz
2  =  1 0 1 0  H z
3 = 1240 Hz
4 = 1520 Hz
5 :  1750 Hz

I Cal l -back memory

10 received tone sequences can be stored in lhis memory
and recal led for cal l-back. Bit  2 in the syslem procedure
memory must be processed {or this system feature.

Al l  programming procedures described under points . l  -9

are equipment-specif ic and apply to al l  channels.

I Password

A 1- to 8-digit  password can be stored in HEX code in these
4 memory  ce l l s .

The user memory cannot be programmed via the control
panel keypad unti l  lhe password is entered. l l  no password
is wanted, lhese digit  posit ions are left  unprogrammed.

e.g.: .124b89, no password: FFFFFFFF

10 Channel memory

These data are channel-specit ic and can thus be selecled
separately for every channel. With a 2k-EEPROM, 108 chan-
nels and with an 8k-EEPROM 469 channels can be oro-
grammeo.

1 0 . 1 Channel number

ls speca{aed internal ly in lhe memory always as a 3-digit
number with an addil ional zero.

e .g . :  Channe l  number  =  15

1 2 b ö I F r

0 0 1 5
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10.2 Sendefrequenz

Die  E ingabe  e r f o l g t  l i n ksbünd ig  i n  x  10  Hz
2 . 8 . .  4 7 0 , 1 1  M H z

z . B 160.3765 MHz

10.3 Empfangsf requenz

w i e  P u n k t  1 0 . 2

10.4 Rauschsperre

l s t  i n  3  S tu fen  e rns te l l ba r .  Fo lgende  Zuo rdnung  g i l l

0  = 24 dB unempfrndl ich

1  - -  12  dB  emp f i nd l i ch

2  -  18  dB  m i t t e l

z . B . :  S / R  =  1 8  d B

1 2  x  I

1 0 . 5 Sendeleistung

lst  in 4 Stufen entsprechend der Senderendstute einstel lbar
Folgende Zuordnung gi l l :

Leistung/W/

'l

2
3
6

1
2
5

'10

2.8.. 3 Watt für 6-Watt-Endstufe

f-------'-'l

l x  5 l

1 0 . 6 Raster

Je nach Geräteausführung ist zwischen 20- und 2S-kHz-
oder nur 12,5-kHz-Raster zu wählen.

10.2 Transdrit frequency

Input is left- just i f ied in x. l0 Hz
e . g . :  4 7 0 .  1 1  M H z

e.g . :  160.3765 MHz

10.3 Receive frequency

as per  10 .2

10.4  Sque lch

Can be set  in 3 stages and can be assigned the fo l lowing
va lues :

0  =  2 4 d B
1  =  1 2 d B
2  =  1 8 d B

1 0 . 5 Transmitter power output

Can be set In 4 stages according to the transmitter outpul
stage. The fol lowing values can be assigned:

insens i t i ve
sensrtrve
medrum

1 8  d Be.g.  s /R =

E

9e11
1

9

t f ,

1 5
1 5
25

I 3

I J

I J

25

e.g.: 3 watts for 6-watt output stage

[x ;l

1 0 . 6 Channel spacing

Channef spacing of between 20 and 25 kHz or only 1 2.5 kHz
is to be selected according to the equipment version.

4 7 0 0

-'|' 
3 f-? 6_T;-l

-  r - - -  - - f ,  -
M H z  

'  
k H z  

' x  
1 0  H z

7 6

Referenzlreo uenz

Band 160 MHz 470 MHz

Raster 2O k{z 25t12,5
kHz

20 kHz 25t12,5
kHz

0
1

a

6,25

t u

12,5
1 0

12.5

Reference frequency

Frequency band 1 6 0  M H z 47O MHz

Channel spacing 20 kHz 25t12 5
kHz

20 k4z 25112.5
kHz

0
1

z 6.25
5

1 0

1 2 . 5
1 0

I  z . J
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10.7 Zur besonderen Verwendung 10.7

In diesen 4 Bits können speziel le Funktionen den einzelnen
Kanälen zugeordnet werden. 0 = keine Funktion.

1 0 . 8 Modulationsart

Die Modulat ionsart für Sender und Empfänger ist getrennt
wählbar. Es bedeuten:

0 = Frequenzmodulat ion FM
1 = Phasenmodulat ion PM
2.8.: Sender = PM, Empfänger = FM

For special applications

Special functions can be assigned to the individual channels
in these 4 bits. 0 = no functions.

1 0 . 8 Type of modulat ion

The type of modulat ion for transmitter and receiver can be
selected separately.

0 = Frequency modulat ion FM
1 = Phase modulat ion PM
e.g.: Transmitter = PM, receiver = FM

1  = Z V E | l

2 = E l A
J = tJUIr{

4 = E E A
5 = ZVE| t l
6 = Z V E I S
7 = CCITT

Tonnummer/Tone number

0-E gemäB Tonre ihe

ab Programm-Nr. 02
ab Programm-Nr. 02
ab Programm-Nr. 02

Selektivruf-Tonreihen Frequenzen in Hz
Selective cal l  tone sequences Frequencies in Hz

ZVEI II  ZVEI S CCIR

0 - E according to tone
sefles

from program no. 02
from program no. 02
from program no. 02

EIA CCITT

0
1
z

4

5

6

7

B
q

10 (A)
1 1  ( B )
12 (C)
13 (D)
14 (E)

2400 2200
1060 970
1 160 1060
1270 1 160
1400 1270
1530 1400
1670 1530
1830 1670
2000 1830
2200 2000
2800 2400
810 2600
970 2800
BB6

2600 3000

600 400
741 697
BB2 770

1023 852
1 164 941
1305 1209
1446 1335
1587 1477
1728 1633
1869 1800
2151 2300
2433
2010
2292
459

2400
1 060
1 160
1270
1 400
1 530
1 670
1 830
2000
2200
886
8 1 0
740
680
970

1 981
1124
1  1 9 7
1275
1 358
1446
1 540
1 640
1747
1 860
2400
930

2247
991

2 1 ' t 0

1  981
1124
1  1 9 7
1275
1 358
1446
1 540
1 640
1747
1 860
1 055
930

2247
991

21 00

Wiederholton W/ Repeat tone W

Gruppenruf G/ Group cal l  G

Alarmton A,/ Emergency tone A

Tondauer (ms)/ Tone duration (ms)

Toleranz (ms)/ Tolerance (ms)

Pausendauer/Pause duration (ms)

Telecar I

2600
2400
2800

970
2400

886

2110 2110

1 055

2400 2400

1C0 40

1 1 0

0 < 5

70

1 1 5
0 s  1 5

70

r  1 5
0 s  1 5

t - l -  l
11 o l  l r  o l

senoer t t Empfänger Transmitter . 
f=E___jeceiver

1 0 . 9 Tonauswertung

In diesem Byte werden die Tonreihe und der Wiederholton
angegeDen.

2400
2600

70

t 1 5

0 s  1 5

1 0 . 9 Tone decoding

The tone series and the reoeti t ion tone are
specif ied in this byte.

[ r  E l
Tone series Lr -il Repetition tone

1 =  ZVEI I

2 = E l A
3 =  CCIR
4 = E E A
5 = ZVEI l l
6 = Z V E I S
,  =  v u t t  I

459
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10.10 Sende-Pi lot ton

Mit diesem Code wird die Frequenz des Pilotton-Gebers ge-
mäB nachfolgender Tabelle festgelegt.

z.B.: 97.4 Hz = 3 A. kein Pi lotton: -C0"

10.11 Empfangs-Pi lot ton

Mit diesem Code wird die Freouenz des Pi lotton-
Empfängers gemäB nachfolgender Tabelle festgelegt.

2 .8 . .  167,9  Hz =  55  Hz,  ke in  P i lo t ton :  , ,C0"

r  _ )
I "  ' J

10.10 Transmit pi lot tone

The frequency ol the pi lot tone generator is defined with this
code according to the lol lowing table.

e .g . :97 .4  Hz =  3  A ,  no  p i lo t  tone:  "C0"

1 0 . 1  1 Receive pilot tone

The frequency of the pi lot lone receiver is defined with this
code according to the fol lowing table.

e .g . :  167.9  Hz =  55  Hz,  no  p i lo t  tone:  "C0"

Frequenz
Frequency

Hz
Sender

Transmitter
Empfänger
Receiver

Frequenz
Frequency

Hz

Code Code
Sender Empfänger

Transmilter Receiver

67,O
7 1 , O
74,4
77,0
79,7
82,s
85,4
88,5
q 1  q

94,8
97,4

1 0 0 , 0
1 0 3 , 5
107,2
1 1 0 , 9
1  1 4 , 8
1  1 8 , 8
123,O
127,3
1 3 1  , B

10.12

3F
1 F
3E
OF
3D
1 E
J U

OE
3B
1 D
3A
OD

0c
1 B
OB
1 A
OA
1 9
09

7F
5F
7E
4F
7D
5E

4E
7B
5D
7A
4D
sc
4C
qFl

4B
5A
4A
59
49

0 = keine

1 = Version ' l: Träger

2 = Version 2: Suchton

3 = Ve.sion 3: Suchlon +

1 3 6 , 5
1 4 t , 3
'146,2

1 5 1 , 4
1 5 6 , 7
162,2
167,9
1 7 3 , 8
1 7 9 , 9
1 8 6 , 2
192,8
203,5
210.7
218,1
225.7
233,6
241 ,8
250,3
ohne/without

1 0
OB
1 7
07
1 6
06
t 3

05

04
1 3
03
1 2
o2
1 1
0 t
'10

00
c0

58
48
57
A 1

56
46
55
45
54
44
q a

43

5 1

50
40
c0

In diesem Byte wird der Suchlon und die Version der Anruf-
suche definiert.

10.12 Cal l  search

The search tone and the cal l  search version are del ined in
this byte.

Anrufsuche

0 - E g e m ä S T o n r e i h e

F = kein Suchton

O E as psr tono series

F = no S€arch tone

0 = non€

1 = Versioa l: Carraer

2 = Version 2: Search tone

3 = V€.sion 3: Search lone +

IOne sequence

1.3-10

Tonlolge
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11 Ablaufspeicher,,System"

11.1 Anwenderspeicher

11 '"'System" procedure memory

B i t o = r  1 1 . 1  U s e r m e m o r y Bi l  0 = 1

Der Anwenderspeicher ist Über die Tastatur des Bedienfelds The user memory can be programmed via the control panel
programmierbar. keypad.

11.2 Rufweiter lei tung Bit l  = t  1 ' | ' .2  Cal l  t ransfer B i t l  =  1

FÜr das Gerät kann die Rufweiterleitung eingeschaltet Call  transfer can be switched on lor the unit
weroen.

11.3  Rückru fspe icher B i t 2 =  1  1 1 . 3  C a l l - b a c k m e m o r y B r t 2  =  1

Für einen ankornmenden Selektivruf ist der Rückrufspeicher The cal l-back memory is switched on for an incoming selec-
eingeschaltet.  t ive cal l .

11.4 Folge-Telegramm 8ir  3 = 1 11.4 Added tone sequence Bir  3 = 1

Jeder ausgesendeten Tonfolge wird die Kennung als Folge- The identi f icat ion is appended to every transmitted tone se-
lelegramm angehängt. quence as an added tone sequence.

1 1 . 5  K e n n u n g s a u s w e r t e r l  e i t 4 = 1  1 1 . 5  l d e n t i f i c a t i o n d e c o d e r l  e i t + = r

lm Ruhezustand des Gerätes werden die variablen Stel len With the unit in the standby condit ion, the variable digits of
der empfangenen Tonfolgen angezeigt, wenn die festen the received tone sequences are indicated i f  the f ixed digits
Slel len mit der Rufnummer-Eingabe übereinstimmen. agree with the cal l  number entry.

1 1 . 6  K e n n u n g s a u s w e r t e r 2  e i r 5 = r  1 1 . 6  l d e n t i f i c a t i o n d e c o d e r 2  s r t s = r

Die Rufnummer des Gesprächpartners wird ange- The cal l  number of the other cal l  partner is
ze ig t -abge le i te l  aus  der  Kennung.  d isp layed-der ived  f rom the  ident i f i ca t ron .

11.7 Tastenpieps B i t 6 = 1  1 1 . 7  K e y b l e e p B i t 6  =  1

Bei jeder kurzen Tastenbetätigung ertönt ein kurzer Bestäl i-  A short confirmation tone sounds whenever a key is ac-
gungston, daß die Tastenfunktion ausgelührt wird. tuated brief ly to conl irm that the key function is im-

plemented.

1 1.8 Zündschalter-Einschaltung Bir  7 = 1 1 1.8 Switching on via
igni t ion switch Bit  7 = 1

Das SE-Gerät schaltet sich nach 2 Stunden ab, wenn keine The equipment switches of l  after a 2 hours i f  no kev is ac-
Tastenbetätigungen erfolgen. tuated.

Diese Option isl  nur wirksam, wenn das Telecar g nicht mit This option only takes ef{ect i l  Telecar g is not switched on
einem Schalter (wie beim HBG 9 und ML 79) eingeschaltet with a switch (as in the case ol HBG 9 and ML 79).
rs t .
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14 Optionen

14.1 Anwenderspeicher

Bi t  0  =  1 :  2k-EEPROM (108 Kanä le)
Bit 0 = 0: Bk-EEPROM (469 Kanäle)

14.2 Frequenzaufbereitung

1 4 . 3

Bit 2 = 1. Olfset-Synthesizer
Bit 2 = 0: Zweischleifen-Synthesizer

B i t l  =  1 : E i n s c h l e i f e n - S y n t h e s e r ( B i t 2 i n l 4 . 3 m u B ' 1 ' s e i n )  B i t . l  =  1 :  L o o p s y n t h e s r z e r ( b i t 2 i n 1 4 . 3 m u s t b e ' 1 ' )
B i t  1  =  0 .  Auswah l  nach 14 .3  B i t  I  =  0 :  se lec t ion  as  per  nach l4 .3

14 Options

14.1  User  memory

Bi t  0  =  1 :  2k-EEPROM (108 channe ls )
Bit 0 = 0: Bk-EEPROM (469 channels)

14.2 Frequency processing

1 4 . 3

Bit 2 = 1. Offset-Synthesizer
Bil  2 = 0: Double loop synthesizer
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